附件：宣传广告标识标牌制作与安装要求
	

类   别
	

规 格 与 标 准
	

备注

	

1、标牌改装1块
	
A、规格：宽126cm，高700cm，厚28cm
B、旧标牌字拆除
C、标牌打磨漆面处理
D、标牌正面不锈钢LED高亮发光字
E、不锈钢金色中式边框（电镀工艺处理）
F、招牌侧面不锈钢LED高亮发光字
G、电线辅材+定时器
H、安装工时费

	

	2、标识制作与安装
1块
	
A、规格：长1360cm，高90cm
B、镀锌管钢架
C、招牌正面不锈钢LED高亮发光字
D、电线辅材+定时器
E、安装工时费

	

	3、标牌制作与安装
1块
	
A、招牌规格：高600cm，宽100cm
B、箱体镀锌板焊接、烤漆制作
C、标牌双面高亮LED不锈钢发光字
D、地下开挖、管线预埋、混凝土浇注、吊车吊装
E、安装工时费


	

	4、宣传牌制作与安装
1批
	
A、规格：60x80cm，80x120cm，预计各100块，以实际安装数量结算。
B、制作工艺：四面开启铝合金边框，1cm厚PVC+UV高清印刷，用水泥钢钉+结构胶加固处理。
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