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一、项目概况
1.项目名称：竹溪县中医院电子票据输出设备采购项目。
2.类别：货物
3.采购内容：电子票据立柜式自助机2台。
4.交货期：合同签订后30个工作日。
5.交货地：竹溪县中医院。
二、商务要求：
	序号
	条款
	要求

	1
	交货期
	合同签订后30 个工作日内完成安装及调试

	2
	质保期
	最少1年

	3
	供货地点
	竹溪县中医院

	4
	报价方式及
报价范围
	总报价包括供应商完成本项目所需的一切费用，含与交货有关的费用：供货、应用软件的集成安装及联调、运输、安装到采购方指定地点、调试验收、售后服务、人员培训及相关税费。

	5
	安装、售后
	供应商需提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为设备操作人员提供免费的操作及维护培训。
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	其他要求
	供应商必须书面承诺：成交供应商的成交产品应提供不少于一个月的测试期。甲方有权要求对成交产品进行测试，测试内容为响应文件中的技术参数；测试结果不符合投标应答描述的为虚假应标，将追究成交供应商的法律责任并作废标处理。对于虚假应标的厂家及品牌，甲方将其列入诚信黑名单，不再予以任何方式合作；



三、技术要求：
说明：本采购需求描述中涉及品牌（如有）、规格、型号、尺寸及重量等均为参考，供应商可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。
	序号
	设备需求清单
	数量

	1
	电子票据立柜式自助机
	2
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	序号
	技术规格及名称
	性能参数及要求

	1
	打票方式
	热敏及热转印

	2
	打印宽度
	216mm

	3
	最大装纸宽度
	254mm

	4
	分辨率
	300dpi

	5
	打印速度
	100mm/s

	6
	语音播报
	支持

	7
	自动切纸
	支持

	8
	最大纸卷外径
	254mm

	9
	碳带长度
	300m

	10
	碳带宽度
	220mm

	11
	传感器
	开盖检测传感器、纸尽检测传感器、标签检测传感器、黑标传感器、碳带检测传感器、切刀复位传感器

	12
	SDRAM
	32M

	13
	FLASH
	8M

	14
	接口
	IEEE 802.11b/g/n WIFI、以太网口

	15
	扫描器
	一维码、二维码；识读精度：≥5mil；

	16
	打印控制
	打印服务云部署，多设备统一管理

	17
	身份证识别
	具有（第二代居民身份证）

	18
	安全标准
	GB 4943.1-2011

	19
	认证
	3C认证



四、其他要求：
1、所投产品如存在专机专用耗材，必须提供详细报价明细，不允许错报、漏报。
2、响应文件中必须附有所投产品原厂彩页或官网截图或技术参数文件。


