全自动血细胞分析仪等报价单
	设备名称
	品牌型号
	数量
	单价
	金额

	全自动血细胞分析仪
	
	1台
	
	

	化学发光分析仪
	
	1台
	
	

	合计
	
	
	
	


全自动血细胞分析仪参数要求
1. 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术。
2. ★血液模式检测参数：报告参数≥26个参数，能提供三维散点图。
3. [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]★检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC >100个样本/小时。
4. ★标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。
5. 具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞检测，有急诊插入功能。
6. 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。
7. 使用荧光染料和半导体激光进行WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正。
8. ★体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥6项。体液模式下检测速度≥45T/H。
9. ★具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。
10. ★具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量且无需额外消耗试剂。
11. ★进样模式及样本量：手动进样小于40μl，自动穿刺进样小于80μl，预稀释模式20μl。
12. 配备原厂中文报告及数据处理系统。
13. 血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。
14. ★血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，血小板：（0-5000）  109/L。
化学发发光分析仪招标参数
1、 全自动随机任选分立式；急诊优先检测。
2、 最大测试速度≥480T/H。
3、 分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法
4、 检测项目：具有甲状腺、性腺、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标记、等检测。
5、 进样轨道：前置式轨道三线多通道，随时连续进样，支持自动重测，有独立的急诊通道。
6、 样本装载：样本放入区可同时装载300个样本。
7、 本调度和存储：具有三维立体调度功能，具有200个样本缓存位，能够随机任选调度各个样本架。
8、 样本针：具有钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能，瀑布式真空气吸清洗清洗。
9、 样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管。
10、 试剂位：试剂位≥36个，2-8℃不间断冷藏。
11、 试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。
12、 [bookmark: _GoBack]反应杯：反应单元是一次性反应杯，一次性加载≥1200个,料斗式散装反应杯进样。
13、 反应盘恒温装置：恒温槽固体直热，日常免维护保养。
14、 生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术。
15、 校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正。
16、 CFDA认证情况:仪器及试剂、相关消耗品等都具有CFDA认证
17、 TSH满足功能灵敏度≤0.02mIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过欧盟CElist A认证。
校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证。
